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EGYEZTETESI FOLYAMAT LEZARASA

2010-ben az M 86 sz. gyorsforgalmi Gt Szeleste-Csorna kozotti szakaszaval érintett
teleplilések megallapodést kotéttek a NIF-el, hogy telepllésrendezési eszkdzeikbe beillesztik
agyorsforgalmi Ut végleges nyomvonalat, az (tépitési engedélyezési tervnek megfeleléen.

A tervezési munka elindult 2011 tavaszan €s miutan a nyomvonal csak kis mertekben tért el a
teleplllésrendezési tervektol, az el6zetes egyeztetések alapjan az ETV 9/A.8 szerint zajlottak.

Az (tépitési tervek kornyezetvédelmi munkarészei nem igazolték a telepllések rendezési
tervében rendszerint szereplé, széles védoerdésavok jogosultsagét, igy meg kellett teremteni
az 6sszhangot atelepiilések kilonbozo teleplilésrendezési eszkdzei kdzott.

Nick k6zség modositott, Kiltertleti szabalyozas és Ovezeti terve esetében is lezajlott
az egyeztetés, amely soran elenvélemény - kifogas nem merlit fel, de ebben az
esetben is mbdositani kell a telepllésszerkezeti tervet, amit egyszeriisitett eljaras
keretében nem lehetett megtenni.

A kidolgozott szerkezeti modositést tartalmazd és ismételten, de mar az ETV 9.8 (2-3)
bekezdése szerint kikuldott anyag véleményezésének elsd fézisaban visszaérkezett
vélemények donté tobbsége elfogadta a szilkséges modositést és nem is kivant az eljaras
tovébbi fézisaban részt venni (Tervezéi valaszok a beérkezett véleményekhez: 2011.08.17.),
illetve nem emelt kifogast aterv modositasa ellen.

Az egyeztetés fazis masodik korébe azokat vontuk be, akik jelezték, hogy az egyeztetési fazis
tovabbi szakaszaiban is részt kivannak venni.

Az ETV 9.8 (2-3) bekezdése szerint kikiildott anyag véleményezésének masodik fézisaban
visszaérkezett vélemények tobbségben elfogadtak a szilkkséges modositast (Tervezoi valaszok
a beérkezett véleményekhez: 2011. oktdber), illetve nem emeltek kifogast a terv modositasa
ellen.

A tervegyeztetés mésodik fézisa soran egyedil az Eszak-dunantdli Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizlgyi Feligyeléség véleménye fogalmazott meg eltéré véleményt,
mely egyeztetésére sor kertlt, melynek kdvetkeztében az alddmaszté munkarész Téjrendezés,
kornyezetalakités c. fejezete tovabbi kiegészitésre kerdilt.

Mindezek alapjdn az egyeztetés fazis mésodik korét lezarva megkezdheté a modosulo
teleplilésrendezési terv jovahagyasanak elokészitése.

Egyeztetett éskiegészitett tervdokumentacio

Jelen dokumentaci6 az egyeztetés eljaras lezérasa utén véglegesitett, kiegészitett alatamaszto
és jovahagyott munkarészeket tartalmazza.

Az €elsd egyeztetés lez&rasakor a tervbe és a rendeletbe beépitettik a Vas megye
Terlletrendezési tervének érintett dvezeteit.

A véleményez6 szervezetek jogszabalyon alapuld, eltéré véleményt nem fogalmaztak meg.




ELOZMENYEK

Nick kozség jelenleg hatdlyos telepllésrendezési tervei a 120/2004.(V11.29.) sz. Kt.
hatérozattal  elfogadott, majd 25/2006.(1V.15.) sz Kt hatérozattal mobdositott
Telepllésszerkezeti Terv és a  6/2006.(VII1.29.)) sz Kt. rendelettel mddositott
11/2004.(V111.29.) sz Kt rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzat és Szabalyozési Terv.

Nick kozség 2011 gprilisaban inditotta € a tervezett M86 —os gyorsforgalmi Gt dtal érintett
terlleteinek rendezésére irdnyuld, a teleplilés kozigazgatési terliletére elfogadott
Telepllésrendezési eszkdzOk egy részének moédositésdt. A mobdositds sordn a hatalyos
teleplllésszerkezeti terven szerepld, a gyorsforgalmi utat két oldalrol 100m-es szélességben
folyamatosan koveté tervezett védéerdésdv szikségessége nem igazoldédott, aminek
kovetkeztében a Telepllésszerkezeti terv is modositandd. A Telepllésszerkezeti terv
mabdositasahoz 6nallé aldtdmaszté munkarészek készitése sziikséges, de a folyamatban 1évé
kilterlleti szabdlyozasi terv és helyi épitési szabdlyzat mddositésa sorén készitett aldtdmasztd
munkarészek Kkielégitik a jogszabalyokban meghatérozott, a kozség telepllésszerkezeti
tervének modositdsdhoz szilkséges adaamasztd munkarészek tartalmi  kovetelményeit.
Egyardnt bemutatja a tervezett modositas terlletrendezési terveknek torténé megfelelést
(OTrT, Vas megyei TrT), valamint a modositas teleplilésszerkezeti Osszefliggéseit. A
mabdositas beépitésre nem szant terlileteket érint, ezért a tervezett védéerdésav megszintetése
nem valtoztatja meg a teleplilés kiindulési allapotnak megfelel6 bioldgiai aktivitas értékét.

A kozség hatdlyos telepllésszerkezeti terve a jelenleg tervezett nyomvonallal kozel
megegyezé helyen abrézolja az M86 jelti gyorsforgalmi Ut Uj nyomvonalét, igy annak
mabdositasat emiatt nem igényelte, de a tervezett védéerdosav levételéhez szilkséges a terv
mabdositasa. Klterllet szabadlyozasi tervvel nem rendelkezik a teleplilés, igy a médositassal
érintett terlletre vonatkozdan szilkkséges annak elkészitése, valamint a helyi épitési szabélyzat
mabdositasa, hogy az utak és csomdpontjaik megépithetok legyenek.

A telepllési onkormanyzat Képviselo-testilete 108/2010. (X1.09.) szdmu hatarozatéaval a NIF
Zrt., mint kezdeményez6 kérésére, az altala bemutatott M 86 jelti gyorsforgalmi Ut tervezett G
nyomvonala és a kapcsolddo, kiépitends folduti szakaszok telepllésrendezési tervekbe
illesztése céljabol dontott ateleplilésrendezési terv médositasanak meginditésarol.

Az Gtépités tervek beillesztése az UT-TESZT — UNITEF Konzorcium, "M86
gyorsforgalmi Gt, Szeleste - Csorna (98+300 — 139+165.39) kozotti szakasz’ Utépités
engedélyezés tervei felhasznalasaval késziilt
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Terlletrendezési tervi 6sszefiiggések - OTrT

Az Orszégos Teepllésrendezési Terv(OTrT)-rél sz6lé 2003. évi XXVI. térvény modositasardl a
2008. L. térvényt az Orszaggy(ilés 2008. junius 9.-i Ulésén fogadta d.

A torvény 2. sz. mellékletén, az Orszag Szerkezeti Terve cimii tervliapon dbrézolt gyorsforgalmi Gt
nyomvonala megfelel az Uj nyomvonal valtozatnak.

A torvény 2. szdmu rajzi melléklete az Orszag Szerkezeti Terve, valamint az 1. szami mellékletel az
alébbi elemeket tartalmazza Nick terlletére:

Orszégos Terlletrendezés Terv 2. szamu melléklet
Kivonat az Orszag Szerkezeti Tervébdl

A fejlesztési terlletet és kornyezetét érint6 vonalas demek:
- gyorsforgalmi (it (M86) jel{i ( )
- 60t (86. SzaMU) ( e—m)
- egyéb orszagos torzshal 6zati vasitvonal (=mmm=s)
- orszagos kerékpar(t torzshdlozat (¢ © © © *)
- 400 kV-os atviteli hal6zat tavvezeték demel ( )
A fejlesztési terliletet és kornyezeté érinté terllet-felhasznalasi kategoriak:
- mezégazdasagi térség
- erdégazdalkodasi térség )

A 2003. évi XXVI. Tv. 1. §-aszerint:

» Mezégazdasagi térség: orszagos, kiemelt térségi és megyel terlletrendezési tervben
megallapitott terllet-felhaszndlasi  kategéria, amelyben e sdsorban mezégazdasagi
muivel és alatt allo terltek talalhatok.

Erdégazdalkodasi térség: orszagos, kiemelt térségi és megye terlletrendezési tervekben
megallapitott terlletfelhasznalasi kategéria, amelyben olyan meglévs erddteriiletek,
valamint erdstelepitésre alkalmas terliletek taldlhaték, amelyek erddgazdalkodasra valé
alkalmassaga termshelyi viszonyaik alapjan kedvezs és az erdstel epités kor nyezetvédel mi
szempontbdl is szikséges vagy indokolt.”




A térségi terlilet-felhasznalasi kategoridkra vonatkozé szabalyok:
Atv. 6. &a
. (1) Az orszagos terlletfelhaszndlasi kategéridkon belil a kiemelt térségi és megyel
terUletfelhasznélasi kategoriak kijel 6lése soran a kdvetkezs szabéalyokat kell alkalmazni:
a) az erddgazdalkodas térséget legaldbb 75 %-ban erddgazdalkodas térség
kategériaba kell sorolni, a fennmarad6 részén — a varosi ranggal rendelkezs
tel epiil ések kivétel ével — varosias térség nem jeldlhetd ki.
b) A mezégazdasagi térséget legalabb 75 %-ban mezdgazdasagi térség kategoriaba
kell sorolni, a fennmaradd részén — a véarosi ranggal rendelkezd teleplilések
kivételével — varosias térség nemjel6lhets ki.

Az OTrT térségi dvezetel kozll az aldbbiak érintik Nick ter Uletét:

- 3/1. szama melléklet - Orszagos okolbgiai hél 6zat dvezete

- 3/3. szaml melléklet - Kival6 terméhelyi adottsagu erdéterlilet Gvezete

- 3/7. szamla melléklet - Kiemelten érzékeny felszin alatti vizminség-védelmi terlilet Gvezete

Az OTIT térségi ovezetel kozll az aldbbiak nem érintik Nick terlletét:

- 3/2. szaml melléklet - Kival6 terméhelyi adottsagi szantéterlilet Gvezete

- 3/4. szam( mellékl et - Orszagos komplex tgjrehabilitaciot igényl6 terllet dvezete

- 3/5. szaml melléklet - Orszagos je ent6ségi tajképvédelmi terlilet dvezete

- 3/6. szaml melléklet - Kulturdlis 6rokség szempontjabdl kiemelten kezelendd terlilet dvezete
- 3/8. szaml melléklet - Felszini vizek vizminéség-védel mi vizgyiijto terlletének dvezete

- 3/9. szami melléklet - Asvanyi nyersanyag-gazdalkodéasi teriilet Gvezete

- 3/10. szami melléklet - Egyltt tervezhet6 térségek dvezete

- 3/11. szami melléklet - Kiemelt fontossagl meglévé honvédelmi terlilet dvezete

3/1. szamu melléklet
Orszégos okolégiai halozat dvezete
—érinti a kdzigazgatasi terlletet

Nick

Szombathely

Kivonat az orszagos okologiai hél6zat dvezete terviapbdl

Az dvezetre vonatkozo szabalyok:

Atv. 13 &a

.(1) Az orszagos Okologiai hal6zat Ovezetben csak olyan kiemelt térségi és megye
terlletfelhaszndlasi kategoria, illetve olyan Ovezet jeldlhets ki, amely az ©kolOgiai hal6zat
természetes és természetkdzeli élshelyeit és azok kapcsolatait nem veszél yezteti.

(2) Az Ovezetben banyaszati tevékenységet folytatni a banyaszati szempontbdl kivett helyekre
vonatkozo el dirasok alkalmazasaval |ehet.

(3) Az orszagos okolbgiai hal6zat Ovezetét a kiemelt térségi és a megyel teriiletrendezési tervekben
magter Ul et, 6koldgiai folyoso, valamint pufferterilet dvezetbe kell sorolni.”




3/3. szamu melléklet
Kivalo terméhelyi adottsagu er déter Ulet bvezete
—érinti a kdzigazgatasi ter il etet

1 [ ’
AT R, . A ;
A '; 9 & PPl R e
% ‘: i - :.-‘- LLERRY _,...-*- ‘?“-ﬁi
" ! = "\ - e
L T N N\, &8
s T L o ol & *
- £ ..iﬁ:‘ ‘,,l B o i -.*.'
G TIZ rd o Lol o
/ p.!' * .‘-. ﬁ i
3 F > B & L
. ! 5 L by o #
Nick [+ . -2 Y
& i .

S L' {N"

e L i 4 ."‘"1; E \1 LII.
3 P T N v
n}a,'e!y 7y B cie N NS Fe 4

d
Kivonat a kivalo termohelyl adott&agu erdstertilet dvezete tervliapbol

\.

Az Ovezetre vonatkozo szabalyok:

A tv. 13/B &-a ,, (1) Kival6 termshelyi adottsagu erddteriilet dvezetében beépitésre szant terllet csak
kivételesen, egyéb lehetdség hianydban, a kulon jogszabalyban meghatarozott terlletrendezési
hat6sagi eljaras alapjan jel6lhetd ki.

(2) Az dvezetben killszini banyatelek megallapitasa, illetve banyaszati tevékenység engedélyezése a
banyaszati szempontbdl kivett helyekre vonatkozo szabalyok szerint |ehetséges.”

3/7. szamu melléklet

Kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség-védelmi ter llet dvezete
— érinti a kdzigazgatasi ter Ul etet

\ Nick
..\ ‘ .0 @

Szombathel; & 0 ws V 4

Kivonat a kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség-védelmi terllet dvezete tervlapbol

Az Ovezetre vonatkozo szabalyok:
A tv. 15. 8-a , A kiemelten érzékeny felszin alatti vizmingség-védelmi terllet dvezetében banyaszati
tevékenységet a banyaszati szempontbdl kivett helyekre vonatkozo szabalyok szerint lehet folytatni.”

Az orszagos Ovezetekkel val6 6sszhang megteremtése érdekében a tel epll ésszerkezeti tervben, illetve
a szabalyozasi tervben az OTrT érintett Ovezetekre vonatkozo déirasait be kell tartani.

Az orszagos Ovezetekkd valo érintettség miatt a tajrendezés, kornyezetalakitas cimii fejezetben
részletezettek szerint kell ejarni.




TerUletrendezési tervi osszefliggések - VM TrT

Vas Megye Telletrendezési Tervét Vas Megye Kozgytlése a 8/2006. (IV. 28.) 6nkormanyzati
rendeletével alapitotta meg. A megyei terlletrendezési terv 2008-ban egyszer mar modositasra kerlilt,
400 kV-os tavvezeték nyomvonaldnak beillesztése okan. A maddositas 3/2008. (I1. 15.) szamu
Kozgyiilési rendelettel kerlilt elfogadasra. A 2010. évi fellvizsgdlat és modosités nem iranyul a terv
koncepcidjanak megvéltoztatasara, hanem csak az dtelt idében bekovetkezett vatozasok miatt
szilkséges korrekciok atvezetésére. A megyel terv modositasat egyrészt az OTrT 2008-ban tortént
maodositasa indokolta, mivel a hatalyos torvények szerint a megyei teriletrendezési terveket hozza kell
igazitani az OTrT-hez, biztositva annak térségi, majd teleplilési szintli érvényesitését. A modositas
maésik indoka pedig a jovahagyott Vas megyei TrT 26. 8. (4) pontja szerint a terlletrendezési tervet 5
éven bl felll kell vizsgdlni, ez a hatéridé 2011-ben Igjér. A megye terv modositasat a Kozgytilés a
19/2010. (X1. 29.) szamu 6nkormanyzati rendel ettel fogadta el.

Vas Megye Térségi Szerkezeti Terve tartalmazza az U kozlekedésfejlesztési terveknek megfeld o
gyorsforgalmi Uti nyomvonalat és csomoépontokat.

3

VasMegye Ter Uletrendezési Tervel. sz. melléklet
Kivonat a Térségi szerkezeti tervbol

A fejlesztési terliletet és kornyezeté érinté vonalas € emek:
- gyorsforgalmi Gt (M86) jel{i ()
- 60t (86. SZaMU) ( e—)
- egyéb orszagos torzshal 6zati vasitvonal ((mmm=m=s)
- orszagos kerékpart torzshdlozat (¢ ** )
- 400 kV-os atviteli hdl 6zat tavvezeték demei (oee—s)
A fejlesztési teriiletet és kornyezetét érinté terlletfelhasznédlasi kategoriak:
- mezégazdasagi térség
- erdégazdalkodasi térség )
A dokumentécidban feketével nyomtatott olyan dvezet ésleiras ami érinti atelepllést, mig a sziirkével
nyomtatott dvezetek nem érintik a telepllés terlletét.

10



A megyei dvezetek kozil afejlesztési terliletet és/vagy kornyezetét az alabbiak érintik:

Ovezet megnevezése Nick
Magterilet Ovezete /1. sz. m. X
Okoldgiai folyoso tvezete 11/1. sz. m. X
Pufferteriilet Gvezete /1. sz. m. -
Kivalo terméhelyi adottsagu szantéterilet |11/2. sz. m. -
Oovezete

Kivalo terméhelyi adottsagu erdéteriilet | 11/3. sz. m. X
Oovezete

Erdételepitésre alkalmas tertilet 6vezete | 11/3. sz. m. -
Orszagos jelent6segu tajképvédel mi 11/4. sz. m. -
terllet Ovezete

Térsegi jelentéségi tgképvédelmi terlilet | 11/4. sz. m, X
Oovezete

Térségi hulladéklerakd hely kijeldléséhez | 11/5. sz. m. -
vizsgdlat ald vonhato terlilet vezete

Torténeti telepllési tertilet Ovezete 11/6. sz. m. -
Kiemelten érzékeny felszin alatti /7. sz. m. X
vizminoség-védelmi terllet Gvezete

Felszini vizek vizminb ség-vedel mi 11/8. sz. m. -
vizgyijto terllet Ovezete

Asvanyi nyersanyag-gazdalkodasi teriilet |11/9. sz. m. -
Ovezete

Egylitt tervezhet6 térségek dvezete 11/10. sz. m. -
Nagyvizi meder Ovezete [1/11. sz. m. X
Belviz jartatertlet dvezete 11/11. sz. m. X
Foldtani veszélyforrasterilet Gvezete 11/12. sz. m. -
Vizerdzionak kitett terlilet Gvezete 11/13. sz. m. X

11
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Vas Megye Terlletrendezési Terve ll/1. sz. melléklet
Kivonat a magterllet dvezete, 6kologiai folyoso vezete, puffer terlilet Gvezete terviapbdl
Jelmagyaréazat:
- Magteriilet dvezete ]
- Okolégiai folyoso ovezete [
- Puffer teriilet dvezete L1

Az Ovezetre vonatkozo szabalyok:

a) Magterilet Gvezete

OTrT 17. 8§ (1) Az bvezetben beépitésre szant terlilet nem jel 6lhets ki, kivéve, ha:

a) teleplilési terliletet a magterUlet vagy a magtertilet és az 6koldgiai folyosd koriilzarja, és

b) a kijel6lést mas jogszabaly nemtiltja.

(2) Az (1) bekezdéshen szerepls kivételek egyittes fennallasa esetén, a beépitésre szant terllet
terUletrendezési hat0sagi eljaras alapjan jeldlhetd ki. Az eljaras soran vizsgalni kell, hogy biztositott-e
a magterilet, a magterilet és az Okolégiai folyosd természetes és természetkozeli édhelyeinek
fennmaradasa, valamint az 6koldgiai kapcsolatok zavartalan mizkddése.

(3) Az Ovezetben kozmiivezetékeket és jarulékos kozmiépitményeket tajbaillesztett médon , a
természetvédelmi  célok megvalGsulasat nem akadalyozd miiszaki megoldasok alkalmazasaval —
beleértve a felszin alatti vonalvezetést is— kell elhelyezni.

(4) Az Ovezetben a kozlekedési infrastruktira haldzatok elemeinek nyomvonala a magterilet
termeszetes éldhelyeinek fennmaradasat biztositd mddon, az azok kozotti Okoldgiai kapcsolatok
mizkodését nem akadalyozé miiszaki megol dasok alkalmazasaval helyezhetd €.

(5) Az dvezetbe tartozd telepiilés helyi épitési szabalyzataban és szabalyozasi tervében €6 kell irni a
tajszerkezetbe illeszkedd beépitéss mdd, a tajra jellemzd épitészeti hagyomanyok és épitmények
megor zését és ezek kovetel ményeit.

(6) Az Ovezetben (j kilszini mivelési banyatelek nem |étesithetd, meglévs kilszini mivel ésii
banyatel ek nem bévithetd.
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b) Okoldgiai folyoso Gvezete

OTrT 18. § (1) Az bvezetben beépitésre szant terlilet nem jel 6lhets ki, kivéve, ha:

a) telepllési terliletet az kol Ogiai folyosd korilzarja, és

b) a kijel6lést mas jogszabaly nemtiltja.

(2) Az (1) bekezdésben szerepld kivétel ek egytttes fennallasa esetén, a beépitésre szant teriilet a kulon
jogszabaly szerinti terlletrendezési hatésagi eljaras alapjan jeldlhets ki. Az eljaras soran vizsgalni
kell, hogy biztositott-e az 0©kolégiai folyosd természetes és természetkdzeli éohelyeinek
fennmaradasa, valamint az 6koldgiai kapcsolatok zavartalan mitkddése.

(3) Az oOvezetben kozmiivezetékeket és jarulékos kozmiépitményeket tdjbaillesztett mddon, a
természetvédelmi célok megvaldsulasat nem akadalyozé miszaki megoldasok alkalmazasaval —
beleértve a felszin alatti vonalvezetést is— kell ehelyezni.

(4) Az dvezetben a kozlekedési infrastruktira hél ézatok elemeinek nyomvonala az 6kolégiai folyoso
és az érintkezé6 magterllet természetes é6helyeinek fennmaradasat biztosité modon, az azok kozotti
Okologiai kapcsolatok mitkédésé nem akadalyozo miiszaki megoldasok alkal mazasaval helyezhet6 €.

(5) Az ovezetben Uj kulszini mivelésii banyatelek nem |étesithetd, meglévé kilszini mivel ési
banyatel ek nem bévithetd.
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Vas Megye Terlletrendezési Terve 1/3. sz. melléklet
Kivonat a kival6 terméhelyi adottsagu erdéterlilet dvezete, erdétel epitésre alkalmas terlilet dvezete

terviapbol
Jelmagyaréazat:
- Kivalé terméhelyi adottsagi erdéterlilet Gvezete I
- Erdétel epitésre alkalmas terlilet Gvezete 0

Az dvezetre vonatkozo szabalyok:

e) Kival6 terméhelyi adottsagu erdéteriilet Gvezete

OTrT 13/B. § (1) Kival6é termshelyi adottsagu erddsteriilet dvezetében beépitésre szant terllet csak
kivételesen, egyéb |ehetgség hianyaban terUletrendezési hatésagi djaras alapjan jel 6lhets ki.

(2) Az dvezetben killszini banyatelek megallapitasa, illetve banyaszati tevékenység engedélyezése a
banyaszati szempontbdl kivett helyekre vonatkozo szabalyok szerint |ehetséges.
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Vas Megye Teruletrendezw Tervell/4 = melleklet
Kivonat az orszagos jelentdségii tajképvédemi terlilet Gvezete, térségi jelentdségii tajképvédel mi

terllet dvezete terviapbdl
Jelmagyar azat:
Orszagos jel entéségr tajképvédelmi teriilet dvezete L]
Térsagi jelentoségii téjképvédelmi terlilet Ovezete e

Az Bvezetre vonatkozd szabal yok:

h) Térségi jelentéségii téiképvédelmi teriilet Gvezete

OTrT 21. § (1) Atérségi jelentdségii tajkepvédelmi terlilet Gvezetében csak olyan ter Ul etfelhasznél &s
egység jeldlhetd ki,amely a természeti adottsagok és a kulturdlis 6rokseg altal meghatarozott tajképi
értékek fennmaradasat nem veszélyezteti.

(2) Atérségi jelentgségri tajképvedemi terlilet Bvezetébe tartozo tel epiil és tel eplil ésszerkezeti tervében
csak olyan teriletfdlhasznalasi egység jelolhets ki, tovabba a helyi épitési szabalyzatdban és
szabalyozas tervében csak olyan épitési Ovezet és dvezet hozhatd Iétre, ami a kijeldlés alapjaul
szolgal 6 tajképi értékek fennmaradasat nem veszélyezteti. Az épitési Ovezetnek, vagy Ovezetnek az
épitmények tajba illesztésére vonatkozd szabdlyokat is tartalmaznia kell, ennek elendrzéséhez a
tajképet jelentdsen megvaltoztatd épitmények terveihez kilon jogszabalyban meghatérozott
latvanytervet kell késziteni.

(3) Az Ovezetben banyaszati tevékenységet a banyaszati szempontbdl kivett helyekre vonatkozd
szabalyok szerint |ehet folytatni.

(4) Az Ovezetben kozmiivezetékeket és jarulékos kozmiépitményeket tajbaillesztett modon, a
tajképvédelmi célok megval 6sulasat nem akadalyozd miiszaki megoldasok alkalmazasaval — beleértve
a felszin alatti vonalvezetést is — kell elhelyezi.
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Vas Megye Terlletrendezési Tervell/7. sz. melléklet
Kivonat a kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség-védelmi terlilet dvezete terviapbol

iy

W

Az bvezetre vonatkozé szabalyok:

k) Kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség-védelmi terlilet Gvezete

OTrT 15. 8 A kiemelten érzékeny felszin alatti vizmingség-védelmi terllet dvezetében banyaszati
tevékenységet a banyaszati szempontbdl kivett helyekre vonatkozo szabalyok szerint lehet folytatni.
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VasM egye Terll etrendezési Terve I1/11. sz. melléklet
Kivonat a nagyvizi meder dvezete, belviz jartateriilet dvezete terviapbdl

Az dvezetre vonatkozé szabalyok:

0) Rendszeresen belvizjarta tertlet

OTrT 23. 8 A rendszeresen belvizarta terllet Ovezet altal érintett telepllések telepllésrendezési
eszkdzeinek készitése soran, a vizligyi hatdsag adatszolgaltatasa alapjan belvizrendezési munkarészt is
késziteni kell. Az Ovezet teriletén beépitésre szant terllet csak kivételesen, a belvizrendezés
munkar észben nmeghatérozott feltétel ek teljestilése esetén jel6lhetd ki.

p) Nagyvizi meder dvezete

OTrT 24. § Nagyvizi meder dvezet ter Uletén bedpitésre szant terUlet nem jel6lhets ki.
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Vas Megye Terlletrendezési Tervell/13. sz. melléklet
Kivonat a vizerézidnak kitett tertilet dvezete terviapbdl

Az dvezetre vonatkozé szabalyok:

r) Vizerdzionak kitett tertilet bvezete

OTrT 26. 8 Vizerézidnak kitett tertlet dvezetbe tartozo telepllések veszélyeztetett teriletein olyan
terlletfelhasznalast kell ddirni a telepllések teleplilésszerkezetei tervében, és a helyi épités
szabalyzatban olyan épitési Ovezeti, dvezeti elgirast kell meghatarozni, amely a vizer6zié mértékét
csOkkenti.

A megyei tervi dvezetek kijeldlése soran a gyorsforgalmi Uti fejlesztések figyelembe vételre
kerliltek, igy ajelen tervben foglaltak a megyei tervi elhatarozasokkal nem ellentétesek. Az
Okologiai folyosd és pufferteriilet Gvezet érintése miatt atgjrendezés, kornyezetalakitas cimi
fejezetben részletezettek szerint kell eljarni.
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A kbzseg telepllésrendezési terve

A korabbi gyorsforgalmi Uti fejlesztés teleplilésrendezés tervi értékelése

Nick kodzség hatalyos teleplilésszerkezeti terve szerint az M86 jelti Ut a telepllés terlletét
észak-nyugati irdnybol szeli &.

Az M86 jelii Ut tervezett nyomvonala a telepiilés belterliletének észak-nyugati oldalan halad,
tobb helyen is kozel kerll a telepiilés beéplilt terlleteihez, de leginkdbb a Répcelak terliletén
[év6 csombpont kozeliti meg.

A hatélyos telepllésrendezési terv tartalmazza az M86 jelii Ut tervezett nyomvonalat, mely
kisebb eltéréssel megegyezik a jelen dokumentacidban tervezettel.

A terv nem tartalmaz csomépontot a gyorsforgalmi Gt dltal érintett telepllési szakaszon, talan
ezért, a kedvez6 kozlekedési tényezok hidnyaban gazdasagfejlesztéssel sem szamolt az Gt
térségében. A hatalyos telepllésrendezési tervek szerint a fejlesztéssel érintett tertilet dtalanos
mez6gazdasagi terllet.

A terv az it mentén védelmi erdéterliletet jeldlt ki 100 méter szélessegben mindkét oldalon,
amelynek szilkségességét azonban nem igazolték az azota keészilt kolonbdzé
hatéstanulmanyok.

A modosul6 nyomvonal telepiilésrendezési értekelése
A modosulé nyomvonal kézvetlen terileti hatasai

Az Uj nyomvonal a hatélyos tervben rogzitettdl a répcelaki csomoponthoz kozeledve kisebb
szogeltéréssel, enyhén északabbra halad, mint az eredeti nyomvonal. Ez ha kis mértékben is,
de kedvezébb a kozeli beéplilt 1akoterliletekre nézve.

A véltoztatés elsésorban mezégazdasagi terlileteket érint, az Ut szaméra szikséges tertileteket
kozlekedési terliletbe kell sorolni, igy azok elvesztik terméképességiket, mezégazdasagi
besorolasuk megsziinik.

Kllon szintii keresztezé6dés a forgalmi Ut és az F61. jelti foldat taldlkozasandl, valamint a
Csorget6-arok és a gyorsforgalmi Gt taldlkozasandl talalhato.

A modosulé nyomvonal kézlekedésszer kezeti hatasai

A modosités a teleplilés meglévs és tervezett kdzlekedés-hdlGzataban az aldbbiak szerint
jelent valtozast.

A telepllés kozigazgatasi terlletén tervezett mitargy cssk az F61. jelti  foldat
keresztez6désénél kialakuld6 csomépontban a F61. jeli Gt alatt (113+910,00 km sz.-ben)
talalhato.

A gyorsforgalmi Ut tengelyével elsésorban parhuzamos iranyban az F62, F63, F64, F66. jeli
foldutak tovabbi terlletek, elsésorban mezégazdasagi foldek megkozelitését biztositjak

A gyorsforgalmi Ut szédmara a kozlekedési terlilet hatarait Ugy kell kijeldlni és szikség szerint
a mezégazdasagi utak szamara Ugy kell terlletet biztositani, hogy a nyomvonal dltal érintett
telkek gépjarmiivel val6 megkozelitése a telekalakitasrdl szold rendeletben eldirtaknak
megfeleléen tovabbra is biztositott legyen.
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A modosulé nyomvonal kdzvetlen teleplilésszer kezeti hatasai

8447. j. Ut keresztezb6désénél (Répcelak kozség kozigazgatési teriiletén) az M86-os Ut
nyomvonala ezen a szakaszon kozeliti meg legjobban a lakott terlleteket (Nick legkdzelebbi
lakéhazai mintegy 200 m tavolsagban taldlhatéak).

A kornyezetvédelmi engedély eléirdsainak megfeleléen 20 m széles izolécids erdésav kerdl
telepitésre az M86 gyorsforgalmi Ut bal oldalan a 115+030-117+010 km sz., jobb oldalon a
113+975- 116+030 km sz. kozott. Ennek kovetkeztében a tervezett gyorsforgalmi Gt a
teleplilés beépitett lakoterlleteitél folyamatosan a fent emlitett zajvédelmi erdésavval van
elvilasztva, biztositva a beépitett terliletek védelmét.

A gyorsforgalmi Ut tengelyétsl mért 250-250 m-es terlletsavon, a fout tengelyétél mért 50-50
m-es tertletsavon belll az orszégos telepllésrendezési és épitési kdvetelményekrol szold
253/1997. (XI1. 20.) Korményrendelet 36. 8-a (6) bekezdése szerint nem jeldlheto ki beépitésre
szant terllet, kivéve a gazdasigi terlletet és a kilonleges terlletek kozll a nyersanyag-
kitermelés, a hulladékkezelés és a mezégazdasagi Uizemek terlileteit.

A (7) bekezdés szerint gyorsforgalmi Gt tengelyét6l mért 100-100 m-es tertiletsavon belll
egészséglgyi-szocidlis, turisztikai erdé nem jeldlheto ki.

A NIF-€el tortént megéllapodés alapjan a csoméponti fellljaron (8447 j. 6k Ut) avezetett
kerékparut helyett — Répcelak varos terlletén - a kozség lakoi szdmara fontos kapcsolatot
biztosit6 kerékpardt a gyorsforgalmi Ut alatt lesz &vezetve. Ez biztonsdgosabb és
komfortossag szempontjabdl is jobb, mint az eredeti engedélyezési tervben szereplé valtozat.

A modosulé nyomvonal kdzvetett telepllésszer kezeti hatasai

A gyorsforgalmi Ut a telepiilés beltertiletéhez nem kerllt kozelebb kijeldlésre, annak terlilet-
felhasznalésat tovabbrais csak kozvetett médon fogja befolyasolni.

A telepllés térbeli terliletfelhasznaldsnak véltozési folyamataira azonban erés hatast fog
gyakorolni, a Répcelak véros terlletén Nick telepllés kdzigazgatasi hatdrahoz kozvetlendl
kapcsolédé csomopont, amely csomdpont nemcsak Répcelaknak ad kdzvetlen kapcsolatot a
gyorsforgalmi Uttal, hanem Nick kdzség szdméra is biztositja ezt.

A térségben tobb szervezet dltal kezdeményezett — tervezett, Mériazell — Celldomolk
utvonalon kialakitando ,, Méria—zarandokit” egy lehetséges nyomvonala a felhagyott GySEV
vonalon tervezett 6néll6 gyalogos — kerékparos Gtvonal. Jelenleg megszakitja a gyorsforgalmi
Ut, de megvaldsulasa esetén (térségi Osszefogassal és tdmogatassal) konnyii, pl. faszerkezetii
hiddal keresztezni lehet az utat, igy megvaldsulhat atervezett fejlesztés.

A térség idegenforgalmanak fejlesztésében jelentés szerepet kaphat a Szent Marton
tiszteletéhez kapcsol6do egyéb tervekkel egyltt, amegvaldsuld zarandokdt.
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OROK SEGVEDELEM

A kordbbi tervezési szakaszban készilt 6rokségvédelmi hatéstanulmany a tervezett M86
gyorsforgalmi Gthoz.

M86 gyorsforgalmi Ut Szeleste — Gydér — Moson — Sopron megyehatar
kozotti szakasz

Készitette:  Kulturdlis Orokségvédelmi Szakszolgalat, 2008.
Reményi Laszl6 régész

2011 mérciusdban a KOH Nyilvantartési Iroda adatszolgdltatatasa alapjan a kovetkezd
lel6helyek érintik atervezési terlletet:
(Vastag kiemeléssel atablazatban, feltlintetve aterveken!)

azonosito | telepllés | leléhely- | azonosi- | név jelleg HRSZ
szédm tatlan

46245 Nick 0 1 Major kertje | nyilvantartott

42905 Nick 1 0 Nagy-rét nyilvantartott | 07/5, 07/6, 07/7,
0179, 07/4

67137 Nick 1 0 Hossz(-rét | nyilvantartott | 028/25, 028/26

42906 Nick 2 0 Nagy-rét nyilvantartott | 0161/9, 07/10,
07/11, 07/12, 07/13,
07/14, 0179, 0177,
0178, 0159,
0161/11, 0161/2,
0161/10

42908 Nick 3 0 Nagy-rét Il. | nyilvantartott | 02/1, 07/4

42909 Nick 4 0 Kérizs-diild | nyilvantartott | 096/7, 096/8, 096/9,
096/6, 096/22,
096/23

50389 Nick 7 0 Kérizs-diilé | nyilvantartott | 0206, 0205, 0207

Il.
63618 Nick 8 0 Forrads-kat | nyilvantartott | 096/18
67133 Nick 9 0 Nemes nyilvantartott | 028/24, 032, 07/29,
rétek 028/2, 027

67141 Nick 10 0 Paskom nyilvantartott | 093/14, 093/15,
093/16

67143 Nick 11 0 Forras-kat | nyilvantartott | 0101/3, 0107,
0118/1, 0118/2,
0119, 0120/8,
0120/9, 096/15,
096/18, 099

67147 Nick 12 0 Tomorgyan | nyilvantartott | 0120/9

A tervezeési terlleten dbrazoltuk aterileten 1évo régészeti lelohelyeket.
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AZ M86 NYOMVONALANAK KORNYEZETI HATASAI

TAJRENDEZES, KORNYEZETALAKITAS

Jelen dokumentécioban  tervezett moédositasok az  Orszédgos  Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizlgyi Fellgyel6seg 14/1480-28/2009. szamu kornyezetvédelmi
engedélyében, valamint az ,UT-TESZT — UNITEF’ konzorcium 634 munkaszamu, 2637
tervszdmi M86 jelti gyorsforgalmi Ut Szeleste — Csorna (98+300 — 139+165,39) kozotti
szakasz engedélyezési tervében foglaltaknak megfelelnek.

Altalanos adatok

A tervezett M86 gyorsforgalmi Gt a 112+900 km szelvénytél a 115+080 km szelvényig,
korulbelil 2,1 km-en keresztil Nick kozigazgatési terlletén halad, a belterlletet északrol
elkerlilve. A falusias lakoterllet k6zelsége miatt a nyomvonal déli oldalan a fellljarétol 20
méteres izolécios erdésdv (Ultetési kotelezettség) kezdédik, amely egészen a Répcelak
telepiiléshatérig folytatodik.

Egy helyen 400 kV-os tavvezetékkel (113+180), majd szénsav vezetékkel (113+600 km
szelvényben) keresztezédik. A nyomvonalon talahat6 jelentésebb miitargy a 102+650 km
szelvénynél folduat feltljaro.

A gyorsforgalmi Ut a telepllés kozigazgatasi terliletén mezégazdasagi terlleten halad. A
114+200 km szelvénynél belemetsz egy erdéterliletbe, amely igy Osszekottetésbe kerll a
véderdésavval. A nyomvonal Répcelak kdzelében 114+280-nd foldutat vag ketté, amelyet a
déli oldalon, a zajvédé erdésav mellett az északi (bal) oldalon a gyorsforgalmi Ut mellett (kb.
800 méteren keresztill) parhuzamosan vezet a kovetkez6 foldit csatlakozési lehet6ségig. A
114+730 km szelvényben felhagyott vasitvonalat (amely ma csak foldat), Répcelak
kozelében a Csorget-patakot keresztezi.

Répcelak és Nick hatardban hizodé Uj-Csdrgetd arkot mederkorrekcié utan a 115+020km
szelvényben egy 3 méteres nyilasti patakhid alatt vezeti at.

A mezégazdasagi terllet kdzepén, a nyomvonaltél 250 méteres tavolsdgon belll a déli
oldalon taldlhat6 egy géazkut.

A Vas megyei Teruletrendezesi tervben Széleromii elhelyezésére vizsgalat ald vonhato teriilet
Ovezetén bellil er6sen preferdlhaté tertiletként szerepel, valamint vizer6zidnak Kitett tertlet.

Dombor zati adottsagok

A telepllés terlilete a Réba teraszos sikjanak északi részén helyezkedik el. A Rabai teraszos
sik szegélyezi a Pinka-fennsik hegyléblépcsbjét, valamint a Gyongyts- és Répce-siksagot D,
DK és K fel6l. Az alacsony fekveési siksag legszembetiinbbb domborzati vonédsa, hogy a
Pinka-fennsiktol és a Gyongyos-siksagtél a Raba &tal aldmosott 20-30 m magas
torésperemmel hatarolodik el, EK felé pedig fokozatosan vastagodva, lealacsonyodo felszine
a Répce-siksaggal egybeolvadva Répcelak kornyékén belesimul a kisalféldi hordalékkipba. A
hordalékklp jellegii kavicstakarOd lerakésa egyenetlen siillyedés kozben tortént, ezért
vastagsaga (5-25 m) kis terlleten belll is valtozd. A siksag domborzatét a pleisztocén
folyaman a gyakori fagyvaltozékonysag hatésara fellépé jégkorszaki periglacialis folyamatok
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formaltdk. Barna jégkorszaki valyoggal és 10sz0s tledékkel boritott felszinét ma feltdltédés
alatt dl6 laposok, lassan szivargod erek, fokok és elsorvadt holtagak jellemzik. A kistgj
épitéanyag-ipari nyersanyagokban gazdag, legértékesebb nyersanyaga a folyOvizi kavics.
.(Kdrnyezeti Hatastanulmény, UVATERV 2009)

Talajjellemzék éstalajvédelem
A tervezett nyomvonal ateleplilés kdzigazgatasi terliletén réti ontéstalajon hizédik.

A réti ontéstalajokra jellemzé humuszképzodés és az Ontésteriiletek hordalékanyaganak
rétegzettsége és kialakulatlansaga egymas mellett jelenik meg. Jellemzéen artereken alakul ki.
A humuszréteg vastagsaga és a humusz mennyisége elmarad a réti talgjétol. Vizgazdalkodésa
dtalaban kedvez6, de flgg a tavaszi vizboritottsagtol. Tapanyag szolgdltatd képessége
gyenge, kozepes. A réti ontéstala) talajképzé kozete glacidlis és alluvdlis Uledékek voltak. A
homokos vélyog fizikai féleségli talg] vizgazdalkodésa 3-as, azaz jO viznyelési és
vizvezetoképessegl, jO vizraktérozo-képességii, jO viztartd tala). Erésen savanyu. Szerves
100-200 t/ha, a terméréteg vastagsdga meghaladja a 100 cm-t. A talgjértékszama 40-30.
(Kornyezeti Hatastanulmény, UVATERV 2009)

Epitésfoldtani adottsagok

A kornyezeti hatastanulmany figyelembe vette a tervezett szakasz kornyezetében
talajmechanikai furasok adatait, valamint a talajmechanikai szakvélemény megallapitésait. A
furdsok adatai alapjan megdllapitottak, hogy az él6 vizfolydsok menti terlleteken, mint a
Kéris-patak, a felszin kozelben finomszemcsés ontésképzédmények talalhatdak, ami alatt
durvdbb szemcseméretli homokképzodményeket harantoltak a fardsok. A homok
szemcsemérete valtozatos, és gyakoriak benniik a kavics szemcseméretii durva tormelékek is.
A lapos térszin, a kozeli él6 felszini vizfolyasok Koris—patak Réba és mellékfolyoi hatésa
révén a talgjvizszint magasnak mondhaté. 0,5-1,5 m felszintél szamitva, ami megfelel a
139,2-142,0 m-es Balti magassagnak. A talgjviz ingadozésa eléri a 2,2 m-t is. Az Utépitési
tanulmanytervhez készitett geotechnikai szakvélemény szerint a tervezett Gt mentén végig
belvizes tertletekre kell szamitani. Nick telepllés nyugati hatérdban taldlhaté talajmechanikai
furésok adatai szerint

0—1,5-1,8 m |szap

1,5-2,4m Homok, helyenként kavicsos
2,4—3,8-4,0m Homokos kavics, kavics
3,8-4,0-5,0m Agyag talahato.
Vizvédelem

Felszin alatti vizek

Erzékenységi besorolas a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapjan a telepiilés terilete
fokozottan érzékeny besorolésba tartozik. A rendelet alapjan ezeken a helyeken a talgjviz
kozvetett elszennyezédését is meg kell akaddlyozni, vagyis az Utpalyarol lecsorgd esetlegesen
szennyezett viz kijutasat (vizzar6an burkolt csapadékviz arok rendszerrel) és a miiszaki
megoldasnak ki kell terjednie a havaridk altal okozott kérnyezeti kar megakadalyozasara is
(védmiivek alkalmazasa).
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Felszini vizek

A nyomvonal kornyezetében természetes tavak, viztarozok nem taldhatdok. A 114+500 km
szelvénynél a Csorget6-patak medrét korrekcidval vezeti a palyaval parhuzamosan, annak
északi oldalan. A Répcelak és Nick hatérdban hiizodd Uj-Csorgeté drkot mederkorrekcio utén
a 115+020km szelvényben egy 3 méteres nyilastl patakhid alatt vezeti ét.

A felszini csapadékvizek szikkasztasa lehetséges. A befogaddk kozelében eléforduld,
minél nagyobb hanyada felszini befogaddba kertljon. A csapadékvizzel szallitott hordalék,
iszap befogaddba jutésat meg kell akaddlyozni.

A felszini befogaddba vezetendd csapadékviz minéségének mindenkor eleget kell tennie a
20/2004. (V11.21.) Kormanyrendelet és a 28/2004. (X11.25.) KvVm rendelet elgirasainak. Az
érintett tertlet élévizei a4. Altalanos védettségli kategoriaba tartoznak.

L evegovédelem

A 306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet szerint gyorsforgalmi utak tengelyét6l szamitott 50
méteren belll — az autolt, autdpdya mikodésével dsszefliggs épitmeény kivételével — nem
lehet és nem helyezhet6 € lakdépulet, tduléépllet, oktatasi, nevelési, egészséglgyi, szocidlis
és igazgatési épllet. A tervezett nyomvonal kozvetlen kdrnyezetében védends ingatlan és
természeti védelem alatt alo terlilet nem talahato.

A tervezett Ut forgalmabol becslilve (2023-ban) a koncentracidértékek ezen a szakaszon a
tengelytél 56 méterre csokkennek a hatarértékeik ala. Az épitkezés alatt védends, lakott
tertleteken hatarérték feletti levegéterhelés kialakulasa kizarhato.

Zaj- ésrezgésvédelem

A "D" nyomvonal valtozat - kornyezetvédelmi engedélyt kapott nyomvonal - Nick telepulést
északrol kerdli el, a tengelyhez legkdzelebbi haz 207 m-retaldhato. A 2023-ra elérebecslilt
forgalom alapjan 58,9/52,6 dB a nappali/éjszakai zajterhelése, tehdt tullépés nem vérhato.
(Koérnyezeti Hatéstanulmany, UVATERV 2009, - tsz 52.065/507, 2009. 02.)

A nyomvonal kozelében nincs zajtol védendo terllet. Hatarértéket meghalado kdzlekedési zaj
ateleplilés védendo terlleteit a tervezett nyomvonalu Gtrél nem érinti. Ennek ellenére a lakott
terllet kozelsége miatt a nyomvonal déli oldalan izolacios erdésav készil a 14/1480-28/20009.
szdml OKTVK Kornyezetvédelmi engedély 35. és 36. pontja alapjan:

»35.Az igénybevételre kerlilé biologiai aktiv fellletek kompenzélasa céljabdl erdételepitésrol
kell gondoskodni. 20 m széles izolécios erdésav telepitése szilkkséges Nick és Répcelak
kornyezetében, a bal oldalon 115-117 km sz., a jobb oldalon 113+900 - 116+000 km
szelvények kozott.”

,306.Az Utpdlya és kapcsolodd létesitményei tdjbaillesztése céljabll esztétikai célu
ndvenytelepitésekrél kell gondoskodni. Az esztétikai céld ndvénytelepitéseket a létesitmeny
tajképi megjelenése és az Ut haszndl6i altal feltaruld latvanyok szempontjai alapjan kell
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megtervezni. A pihendhelyek kornyezetrendezését, novénytelepitését kertépitészeti
mabdszerekkel kell megoldani.”

Tajvédelem
Jellemz6 tajszerkezeti elem a nagytablas, monokultUréds mezégazdasagi mivelés. A tablak

kozott hianyoznak a fa- és cserjesorok. Osszefiiggd novényzet alig van, erdsfolt a falusias
lakéterllet melletti erdétertlet.

A tervben csak az Ut épitéséhez elengedhetetlenill szilkséges foldteriletet veszik igénybe, ez a
nyomvonal mentén altaldban 45-50 méter, de az izolacios erdésav hosszaban 80-90 méterre
duzzad. Ezen felil nagy terlletigénye a kulonszintii foldat keresztez6désnek van. A
gyorsforgalmi Ut magasan vezetett nyomvonala mellett ennek a fellljaronak van jelents
tajképi hatédsa. Ugyan a nyomvonal nem tartozik tgképvédelmi tertiletek dvezetébe, de fontos
afoldmiivek valamint a pihend és az Uttest kdzétti tertilet megfelel6 takardsa, ndvényboritasa.
Az Gt nyomvonaldnak vizudlis takaraséra is szolgadl a belterllet kdzelében taldhat6 izolécids
erdosiv.

Elévilag védelem

A nyomvonal egészére jellemzé, hogy kettévagja a Rabakdzben mindenitt nagy szamban
eléforduldé mezei nyul és 6z populécioit. A teleplilés tertiletén nincsen vadatjard, igy fontos
szerephez jut a kisebb vadak étkelésének segitésében az Uj-Csdrgeté- &rok 3 méteres
atvezetése.

A vad pdlyéra kerlilését a teljes szakaszon vadvédos kerités épitésével akaddlyozzak meg. A
keritést a vadallomany Osszetétele miatt (gimszarvas a teljes szakaszon el6fordulhat) javasolt
240 cm magas és also részén a foldbe sillyesztett vagy Iehorgonyzott kivitelben megépiteni.
A Kkerités alsd részének rogzitése a vaddiszné el6fordulasa miatt szilkséges. A Kerités
magassagat a védéhdlo és a felette kifeszitett feszitbhuzal egyittesen adja. A védéhao
javasolt magassaga 20 cm-rel alacsonyabb a kerités felss szintjénél. A halo alsd6 80cm-es
savja siirii szovésii, 5 cm vizszintes huzaltavolsaggal, felfelé fokozatosan ritkul6 kiosztassal
készitends. A fliggéleges huzaltavolsag 15 cm legyen.
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KOZLEKEDES, KOZMUVESITES

UTEPITES. AUTOUT
(108+000 - 119+200 km sz.)

El6zmények

A 86. sz. fout Szombathely-Csorna kozotti szakaszanak kiépitése, (tavlati M86) szakasz a
K8zOp programban szerepel. A jelenlegi tervek az alabbi szakaszra késziiltek:

- Szeleste-Csorna kozotti szakasz
- Csorna elkeritil szakasz

M86 gyorsforgalmi Ut két vég pélusit jelenté Vas megyei Szombathely és Gy6r-Moson-
Sopron megyei Csorna varosat a 86. sz. Rédics-Szombathely-Rajka féutvonal koti ossze.

A foéutak forgalma fokozatosan névekszik, az unios csatlakozast kdvetéen a 86. sz. féuton a
nehézteher forgalom szdma haromszorosara novekedett.

Csorna véarosdban a 86. sz. fout, valamint GyMS megye kelet-nyugati tengelyét alkot6 85.sz.
Gyér-Csorna-Nagycenk féutvonal kézds szakaszon halad & a varoson.

A nyomvonal veéglegesitésehez tobb elokészité tanulményterv és el6zetes kornyezeti
hatésvizsgalat készilt.

Az el6készité tervi munkélatok soran az UT-TESZT Kft. altal 2008 marciusaban - a fentiek
figyelembevételével — elkészitett M86 jelii gyorsforgami Ut Gyér-Moson-Sopron (Vas)
megyehatar - Csorna kozotti szakasz nyomvonal felllvizsgalati tanulmany és EKVD
dokumentécio, amely tartalmazta az M85-M86 gyorsforgalmi utak Csorna varost elkertil6
szakasz csomoponti és helyszinrajzi kialakitését is, jovahagyésra kertilt.

A Kkordbbi hatérozatok alapjan az UTIBER Kft. dltal elkészitett Kornyezeti Hatastanulmény
2008. decemberében benyujtasra kerlilt Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vizigyi Felligyel6seg részére, amely dokumentécio alapjan a Felligyel6ség 2009. méjusaban
14/1061-29/2009 szamon kdrnyezetvédelmi engedélyt adott Ki.

Az M86 gyorsforgalmi Ut jelen Szeleste-Csorna kozotti szakasza: - atervezési szakasz elején
az UVATERV Ut-, Vasittervezé Zrt. 51 979/501 tervszamu 86. sz. fout Szeleste elkeriils
szakasz 93+770-98+300 km. 2/1 és 2/2. szakasz kiviteli tervéhez csatlakozik, amely tervezési
szakasz épitése befejezédott. A 86. sz. fout Szeleste elkerlilé szakasza 2010. decemberében
forgalomba lett helyezve.

A fenti el6zmeényeket kdvetéen a Nemzeti I nfrastruktira Fejleszté Zrt. megbizésa alapjan, az
UT-TESZT-UNITEF Konzorcium késziti az ,M86 gyorsforgalmi Gt Szeleste-Csorna kdzotti
szakasz engedélyezési és kiviteli terveit és a hozza kapcsolddd kdzmikivaltasi, vizépitési,
kornyezetvédelmi, mitargy, teleplilésrendezési és kisgjatitasi tervekkel egyltt” engedélyezési
terveit.

Megrendelével és a Nemzeti Kozlekedési Hatdsaggal tortént egyeztetések értelmében a
tervezési feladat két megyei szakaszra - dokumentécidra bontandd az engedélyeztetés sorén,
amelynek a szakaszolésa az aldbbiak szerinti:

24



- |. Dokumentacio: Szeleste elkerlilé - Megyehatér kozotti szakasz (Vas
megye) 98+300-119+200 km szelvények kozott.

|/1. Dokumenté&cio: (Vas megye) 98+300-108+000 km szelvények kozott.
1/2. Dokumentécio: (Vas megye) 108+000-119+200 km szelvények kozott.
- I1. Dokumentéacio: Megyehatdr — Csorna elkertilé kozotti szakasz (GyMS
megye) 119+200-139+165,39 km szelvények kdzott.

A tervezés az alabbi dokumentaciok figyelembe vételével készllt:

- Az Ut-, Vastittervezd Zrt.. dtal elkészitett M86 gyorsforgalmi Ut (Vas megyei) Szeleste-
Gyér-Moson-Sopron megyehatar kdzotti szakasz Kornyezeti Hatastanulmanya

- a Megrendelé Nemzeti |nfrastruktira Fejleszté Zrt., a KKK, az Allami Autépédlya Kezels
Zrt. és a Magyar Kozt Nzrt. (Vas és GyMS megye) bevonasaval a tervezés folyaman
rogzitett tervezési diszpozicio.

- Onkormanyzati egyeztetések soran a képviselok észrevételei.

Az dltalanos tervezési diszpozicio szerint atervezett M86 gyorsforgalmi Gt:

2x2 savos, 3,50 mforgalmi sav szélességii, osztott palyas kiépitési,

tervezés osztély K.11.A

atervezés sebesseg vt.: 110 knvh.
A korona szélesség 25,60 m, a ledllésav, Uzemi sav 3,0 m szélessegii stabilizalt padkaval
alakitandd ki. Burkolt, 4,0 m szélességii 1edll6 obloket kell kialakitani 2 km-ként. A tervezési
szakaszon a leall6 6blok segélykérs telefonjal elhagyanddak. A toltésrézsiik meredeksége 3 m
felett és adatt 1:1,5, ezért vezetokorlat elhelyezése szilkséges a gyorsforgalmi Gt mindkét
oldali padkgjaban. A gyorsfogalmi Ut &rkai mellett 1,5 m széles tisztito padka alkal mazando.

A keresztez6 orszagos kozutak (mellékutak):
tervezés osztélya K.V.A.
A tervezés sebesség eldzetesen vt.: 90 knvh.

A tervezett, kildn szintii csomopontok térségében a szintbeni kapcsolatok kiépitése, tovébba a
kornyezeti kotottségek miatt csokkentett tervezési sebesség is alkalmazhat6 (vi=60, 70 km/h).
(A tervezési sebesseg egyedileg a Kezelokkel tortént egyeztetéseknek megfeleléen kertlt
meghatarozasra) Korona szélessége 11,00 m.

Az elkészitett engedelyezeﬂ tervek alapjaul a jelen idészakban hatalyos UT 2-1.201:2008
szamu Kozutak tervezése cimi Utligyi Miiszaki El6irés (tovébbiakban UME) szolgélt.

Meglévé allapot, atervezés teriilet ismertetése

Jelen szakasz a 108+000 km szelvényben, Vasegerszeg kilterliletén csatlakozik a 98+300-
108+000 km szelvények kozotti szakasz terveihez.

Az Ut Vasegerszeg kozigazgatasi hatarét elhagyva, aMAV Csorna-Szombathely vasttvonallal
parhuzamosan, szantéfoldi mivelés alatt alé ingatlanokon keresztil halad Vamoscsalad és
Uraitjfalu kdzségek kdltertiletén.

A tervezett (t a 110+015,28 km szelvényben keresztezi a 8449. |. utat, ami a gyorsforgalmi Gt
felett demelésre kerll. A tervezési terlilet ezen részén, a nyomvonal parhuzamos a
Szombathely-Gyoér-Bécs 400 kV-os légvezetékkel. A fopalya és a keresztezd utak
vonalvezetése Uigy van kialakitva, hogy a vezeték kivaltésa elkertilheté legyen.
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Uraitjfalu-Vamoscsalad kozotti F57. j. at ("Misgjard ut"), valamint a Nick-Vamoscsalad
kozotti F61. j. foldit a gyorsforgalmi Gt felett avezetésre kerll. Elhelyezésiket Ugy
hatédroztuk meg, hogy cstkkenteni lehessen a mellettiik hiizdédd kdzmiivezetékek érintettségét.

A 114+730 km szelvény kornyezetében a nyomvonal keresztezi aMAV Csorna- Szombathely
fovonaldbol kidgazd egykori, felszamolt vasitvonalat. Ennek kornyezete jelenleg eléggé
elhanyagolt, bozéttal benét.

A megszintetett vasitvonalat elhagyva érkeziink meg a Répcelak és Nick kozotti 8447. j. Gt
térségéhez. A nyomvonal ezen szakaszon kozeliti meg legjobban a lakott terlleteket (Nick
legkozelebbi lakdhdzai ~200 m tévolsigban taldhatdak). A kornyezetvédelmi engedély
eléirasainak megfeleléen 20 m széles izolécios erdésav kerll telepitésre az M86
gyorsforgalmi Gt bal oldalan a 115+030-117+010 km sz., jobb oldalon a 113+975- 116+030
km sz. kozdtt.

Térsegi feltdré szerepe miatt a 8447. j. Gton kildnszintii forgalmi csomépont létesiil. A
keresztez6 orszégos Ut teljes hosszaban atépil atelepilések kozott.

A tervezési feladatunk részét képezte Répcelak belterliletén a 8447. j. Gt (Széchenyi (t) és a
Bartok Béla Ut jelenlegi hegyes szdgii csomépontjanak biztonsagosabba tétele (meréleges
keresztezés létesil).

A gyorsforgalmi Ut a 8447. j. utat elhagyva, el6bb keresztezi a Koéris-patakot, majd északi
iranyba fordulva éri el Vas és Gyor-Moson-Sopron megye hatarét jelenté Kis-Raba folydt. A
KissRaba kdrnyezete NATURA 2000 besoroldsl, kiemelt oOkolégiai folyosd, ezét a
beavatkozést a Hatdésagokkal és a folyd kezelojével egyeztetve, igyekeztink a
legszikségesebbre korlatozni.

A vadmozgésok elésegitése érdekében a Kis-Réba folyd mindkét partjan, a gyorsforgalmi Gt
fellljaroja alatt, valamint a 108+830 km szelvényben az M86 felett vadatjaro létesiil. A
nyomvonal a megyehatér térségében, a 119+200 km szelvényben csatlakozik a ll:
dokument&cio terveihez.

Teleplilésrendezés tervekkel, a HESZ-szel valo 6sszhang

A Tervezs feladata az érintett Onkormanyzatok — amennyiben szilkséges — rendezési tervének
mabdositasahoz sziikséges valamennyi dokumentacio elkészitése.

A tervezés megkezdésekor a Tervezék az érintett teleplilések rendezési tervét bekérték az
Onkormanyzatoktol. Az alami féépitész GY A/27-3/2009. levele valamint a féépitész

irodaval tortént egyeztetés alapjan megallapithaté volt, hogy az érintett Vas megyei
telepliléseknél a nyomvonal a rendezési tervekkel azonos, azonban a csomoponti, és egyéb
agakndl szilkséges majd a modosités, ami egyszertisitett eljarassal két |épésben elvégezheto.

Tervezes soran atervezett gyorsforgalmi Ut nyomvonala, valamint a folduthalozat kialakitasa,
az érintett Onkormanyzatokkal, egyeztet6 targyalas keretében kerlilt véglegesitésre.
Miiszaki jellemzék — Autdat és csomopontok

A tervezett letesitmenyek geometriai jellemzoi atervezesi diszpozicionak, valamint az uT 2-
1.201:2008 Kozutak tervezése cimé Utligyi Muszaki El6irés feltételeinek megfelelnek.
A tervezett autdit a diszpozicio szerinti tervezési osztalya éstervezési sebessége:

26



Tervezett Ut Terv. osztaly Korny. korilmény

110 knV/o

60 km/o

40 km/o

Terv. sebessgg

A tervezési sebességnek megfelel6 geometriai paraméterek megengedett, illetve alkal mazott

M86 autdut K.II. A
Kdzvetlen (direkt)

Osszek6t6 &g

Kozvetett (indirekt)

Osszek6t6 &g

szélsbértéke:

M86 autout:

Palya jellemzé M egengedett szélsé érték
Rmin (m) 600

Pmin (m) 220

emax (%) 5,0

Rdmin (m) 9200

Rhmin (m) 5000

Kozvetlen (direkt) osszekots agak ("A" és"D"):
Palya jellemzé M egengedett szélsé érték

Rmin (m) 120
Pmin (m) 64
emax (%) 5,0
Rdmin (m) 1200
Rhmin (m) 1100

Kozvetett (indirekt) dsszekoto agak ("B" és"C"):
Palya jellemzé M egengedett szélsé érték

Rmin (m) 60
Pmin (m) 32
emax (%) 5,0
Rdmin (m) 350
Rhmin (m) 500

Alkalmazott szélsoérték
1500

670

2,5

9200

5000

Alkalmazott szélssérték
150

100

3,0

500 a szintbeni csomépont
térségében, egyébkeént -
500 a szintbeni csomépont
térségében, egyébkeént
2300

Alkalmazott szélspérték
60

60

3,0

500

500

A tervezési szakaszon a 115+611,94 km szelvényben, a 8447 j. (t térségében egyoldali fél-

[6here alaki kilon szinté csomépont kerll kialakitasra. Megrendel6i dontés értelmében a

111+070 km szelvényben, tavlati kétoldali komplex pihenéhely (Vamoscsaladi pihenéhely)

létesiil. Jelen tervdokumentaciéban a pihenshely helyigényét kell meghaté&rozni és a

gyorsforgalmi Uttal val6 csatlakozasét kell megtervezni.
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A tervezett létesitmények ismertetése
Autéat

Utszakasz nyomvonalanak leirasa
Helyszinrajz vonalvezetés

A tervezett M86 autdit 108+000-119+200 km sz. kozétti szakasza Vas megyében
Vasegerszeg, Vamoscsalad, Urailjfalu, Nick kozségek és Répcelak varos, kozigazgatési
terlletén halad. A 108+000 km szelvényben csatlakozik az 1/1. szakasz tervéhez.

A kezdészelvényt elhagyva a MAV Csorna-Szombathely vasitvonallal, valamint a
Szombathely-Gyor-Bécs 400 kV-os légvezetékkel parhuzamosan haladva éri el az Uraidjfalu
és Vamoscsalad kozotti F57. j. foldutat ("Misgjaro Gt").

A 111+070 km szelvény térsegében tévlatban komplex pihend létesiil. Jelen tervfézisban
kizérolag a helybiztositas, valamint a gyorsito-lassitd sdvok elhelyezése képezte feladatunkat.

A gyorsit6-lassité savok hossza:

* Pihen6 "A" &g és"C" &g kivalasa (lassitdsav): 220 m,

* Pihen6 "A" &g és"C" &g becsatlakozésa (gyorsitdsav): 380 m.
A tavlati pihenéhely terliletének lUzemeltetése érdekében a gyorsité-lassitdé savok végén, a
pihenéhely &gainak csatlakozasa térségében, Uzemi rampa létesil. Az Uzemi rémpa
kornyezetében a végleges vizelvezetési rendszer csodereszei elhelyezésre kerlilnek.

A nyomvona Nick és Répcelak kozotti tertletsavot ké inflexiésan csatlakozé ellenivvel
(3500 m és 1500 m sugarral) kozeliti meg.

A 8447. j. itndl fél-l6here elrendezéss kildnszinté csomoépont épiil. A gyorsité-lassitd savok
hossza:

« "A" &g kivalasa (lassitosav): 180 m,

« "C" &g kivalasa (lassitosév): 220 m,

« "B" &g és"D" &g becsatlakozasa (gyorsitosav): 380 m.

A rendelkezésre dallo hely sziikdssége miatt a 8447. j. Gt és a csomoéponti &agak
csatlakozésaindl , T” csomodpontok létesiiinek. Forgalombiztonsagi okokbdl a balra kanyarodd
gépjarmiivek részére kulon felalld sdvok kerlilnek kialakitdsra. A ,C” &g becsatlakozasanak
térségében, a Csorna feldl érkez6 és Répcelak irdnydba halad6 jarmiivek szdméra, a
becsatlakozést segit6 gyorsitd sav készll.

A csomoponti agak csatlakoztatasa érdekében, a 8447. j. Gt érintett szakaszanak oldalesését a
miiszaki el6irdsok altal megengedett 2%-kal csokkentettik (alkalmazott oldalesés. 3%).

A csomopont terlletét elhagyva, a nyomvonal a Kéris-patak felett tervezett hidon keresztil éri
el a KisRaba folyé térségét, ahol egy 3000 m sugart bal iv kerllt elhelyezésre. A
vonalvezetés ezen a ponton éri el a megyehatart, és csatlakozik a Il. tervezési szakasz
dokumenté&ciojahoz) a 119+200 km szelvényben.

A szakaszon az aldbbi helyeken létesll vadétjard avadmozgasok elsegitése érdekében:
 2108+830 km szelvényben az M 86 felett,
* aKis-Raba folyd mindkét partjan a gyorsforgalmi Gt fellljaroja alatt.

A gyorsforgalmi Ut targyi szakaszén elvalaszto sav- és padkaszélesitésre nincs szikség.
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A tervezési szakaszon a vizszintes vonalvezetés teljesiti az UT 2-1.201:2008 Utiigyi miiszaki
el6iras 1.2. tabldzatdban meghatarozott minimalis paramétereket.

Magassagi vonalvezetés

A gyorsforgalmi Gt vonalvezetését a helyszini adottsagok, a megrendel6i diszpozicio,
valamint a geotechnikai szakvéleményben foglaltak figyelembe vételével hataroztuk meg. A
teljes szakaszon a palya 2 m feletti magassagu toltésben halad, kivéve a 8447. j. Ut térségét,
ahol a rendelkezésre 4l6 hely hidnya miatt a 8447. j. Ut korrekcidjanak magasségi
vonalvezetése hatédrozta meg az M86 palyaszintjét. A gyorsforgalmi Ut ebben az esetben is
toltésben épll, ezéltal biztosithaté a foldmi felsé 50 cm-es, szemcsés anyagbdl készitendd
rétegének viztelenitése.

Diszpozicio szerint afellljarékon a minimalis hosszesés 0,50 %.

A szakaszon ferde gerinc nem épil. A tulemelés &forgatasoknal biztositottuk a miiszaki
eléirésban meghatarozott minimalis 0,50 %-0s hosszesést.

Keresztmetszeti kialakitas
Az autolt az engedélyezeési tervnek ésaK.11.A tervezési osztdlynak (UME

2008 szerint) megfelelé 2x2 forgalmi svval épll ki.
F6bb geometriai adatok

— Forgalmi sav szélessége: 3,50 m
— Szédma: 2x2

— K6zépso elvalasztd siv szélessege : 3,60 m
— A belsb biztonsagi sdv szélessege : 0,25m
— A ks biztonségi sav szélessége : 0,25m
— Fépalya koporéteg szélessége

2X2 siv esetén: 7,50m
2x2 sav gyorsito-lassitdsav esetén: 11,00 m
— Ledllosav szélessege: 3,00m
Ledll6sav koporéteg

(stabilizalt padka) szélessége: 2,75m
— Ledlld 6bol szélessége: 4,00 m
Kllsb vizvezet szegély esetén: 4,20 m
Ledll6 6bol kopdéréteg szélessége: 3,75m
Klsb vizvezet szegély esetén: 3,95m
— Padka

Leallésav ésledllo 6bol mellett: 1,00 m
Gyorsité-lassitosav mellett: 2,00 (1,75) m
— Korona szélesség:

ledllosav esetén: 25,60 m
gyorsito-lassitdsav esetén: 27,10 m
Csomoponti agak

egysavos szakasz

— Forgalmi sav szélessége: 3,50 m
— Szama: 1 sav

— A belsb biztonsagi s&v szélessége: 0,25m
— A kst biztonségi sav szélessége: 0,25m
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— Kopéréteg szélessége 6,00 m

— Padka 1,25 m (1,00m)
— Korona szélesség 8,00 m
kétsavos szakasz ("A" ag 0+430 - 8447. j. (t csatlakozasa)
— Forgalmi sav szélessége: 3,50 m

— Szama: 2 sav

— A belsb biztonsagi sdv szélessege : 0,25m

— A ks biztonségi sav szélessége : 0,25m

— Kopéréteg szélessége 7,50 m

— Padka 1,50 m (1,25m)
Uzemi rampa

— Kopéréteg szélessége 3,50 m

— Padka 1,25m

— Korona szélesség 6,00 m

A keresztmetszeti geometriai adatokat a mintakeresztszelvényeken dbrazoltuk.

A burkolat oldalesése egyenesben kifelé 2,5%, ivekben tulemelve. ivekben a ledllosav a
padka irdnyaba esik.

A foldpadkék oldalesése min. 5%, de figyelembe vettik a relativ torésre vonatkoz6 8,5%-0s
maximalis értékeket is.

A pélyaszint a belss forgami sav geometriai tengely felé es szélére vonatkozik. A
keresztszelvények, a korona éleken belll — tengelytél mérve — az aldbbi tévolsagokat és
hozz4juk tartozé magassagokat jeldlik:

Folyopéalya esetén:

— Uttengely

— Belsé technoldgiai burkolatszél

— Forgatasi pont

— Ledllésav belss technoldgiai széle
— Ledllésav ks technoldgiai széle
— Koronaél

A gyorsforgalmi Uton, a csomoponti agakon, valamint az tzemi rampakon - megrendelfi
diszpozicio alapjan - egységesen 1:1,5 rézsohajlast terveztik.

Diszpozicio szerint, a gyorsforgalmi Ut toltésldba mellett — toltésmagassagtol fliggetlendl - 1,5
m széles tiszitbpadkét kell |étesiteni. Csomoponti dgak mellett, 3,0 m toltésmagassag felett
1,0 m szélessego tisztitépadka készil. A tisztitopadkak keresztesése egységesen 5,0%.

Kilénszinti# csomépont

Kuldnszintii csomopont a Megrendel6vel, valamint az illetékes Hatdsagokkal és Kezelokkel
egyeztetetten, avonatkozd Mészaki el6irésok figyelembevételével kerliltek kialakitasra.

Jelen tervezési szakaszon, a 8447. j. Ut Répcelak és Nick kdzotti szakaszan |étesiil fél-16here
elrendezésii kulonszintii csomopont.

A 8447. j. Ut korrekciés szakasza a gyorsforgalmi utat hidon é&vezetve keresztezi. A
kdlonszinti csomépont &gal az orszagos koz(thoz <szintbeni "T" csomopontokkal
csatlakoznak. A kanyarodd mozgésok meggyorsitasa, valamint forgalombiztonsagi okokbdl, a
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Nick felol érkez6 gépjarmivek szaméra, mindké szintbeni csomopontban 6nédllé balra
kanyarod6 sav készill.

A fél-l6here kialakitas lehetéséget teremt a teleplilések szamara, hogy fejlesztés esetén a
csoméponti  agakkal ellentétes oldalon ipari vagy lakdovezeteket felt&rd gyhjté-utakat
csatlakoztathassanak. Répcelak Szabadlyozasi terve a csomépont Nick fel6li oldalan, a
116+000 km szelvény térsegében lévo terlilettel ipari Gvezetként szamol.

A csombponti elemek tervezési sebességei — az UT-2-1.201: 2008 sz. miiszaki eléirés 110
km/6 fépélyatervezési sebességhez tartozé értékeinek felelnek meg. Ez alapjan

» akozvetlen (direkt) osszekoté agak ("A" és"D") tervezési sebessége:

60 knvo,

» akozvetett (indirekt) osszekoté agak ("B" €s"C") tervezési sebessége:

40 km/6.

A csoméponti &gak parhuzamos szakasza kozétt, a szintbeni csomépontok el6tt 20-20 m
hosszban, az elvalaszté sivot piros szint térko burkolattal kell ellétni, valamint "K" szegéllyel
kell az aszfalt burkolattol elvdlasztani. Ehhez hasonlé kialakitassal kell megépiteni a
csomépontban 1évé terel6szigeteket is.

Az ipari Uzemek elhelyezkedése miatt, Nick és Répcelak kozott jelenleg is jelentés
hivatéasforgalmi kerékparozés bonyolodik. A két teleplilés kozott 6néllo 2 m széles kerékpért
[éteslil az M86 —os Ut alatt évezetve.

Orszagos kbzutak, egyéb utak, vasiti és egyéb palyakkal val 6 keresztezések

A tervezési szakaszon talalhato orszégos kdzutak a kovetkezo tervezési osztélyba sorolhatok:
— 8449 |. 6sszek6ts Ut K.V.B.
— 8447 |. dsszekots at K.V.B.
A 8449. j. (t térségében a 400 kV-o0s halozat kdzelsége, a 8447. j. Gton a kilénszintd
csomépont elhelyezése miatt atervezési sebesség vt=70 km/ora.

Egyéb utak

A keresztez6 foldutakat K.VI. tervezési osztdlyba soroltuk (vt =30 km/6), a parhuzamos
foldutakat pedig a kodzelmultban engedélyezett gyorsforgalmi utakna (pl. M85 Enese
elkertil6) alkalmazott miiszaki jellemzék szerint terveztik (K.V1., vt =30 knvo).

A tervezési szakaszon 3 db M86 gyorsforgalmi utat keresztez6 és 30 db parhuzamos helyi Gt
(foldat) kertit kialakitasra.

Vasuti és egyéb palyakkal val 6 keresztezések

A tervezési szakaszon a gyorsforgalmi it mitk6do vasitvonalat nem keresztez.
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Orszagos kodzutak

A tervezett |étesitmények geometriai jellemzoi atervezés diszpozicionak, valamint az UT 2-
1.201:2008 K6zutak tervezése cimé Utiigyi Mdszaki ElSiras feltételeinek megfelelnek.

A tervezési szakaszon taldlhato orszégos kozutak a 8449, 8447 j. dsszekoto Uti korrekciok a
kovetkezo tervezési osztélyba sorolhatok:

Tervezett Ut Terv. osztaly Korny. kortlmény Terv. sebessg
8449 és 8447 |

Osszekotout

korrekciok K.V. B 70 knmv/é

(Helyi kotottsegek miatt Megrendel6i és a Kezel6i jévahagyéassal)

A tervezési sebességnek megfelel6 geometriai paraméterek megengedett, illetve alkal mazott
szélsbértékel a kovetkezok:

8449 j. Ut korrekcigja (vt.: 70 km/0)

Palya jellemzé M egengedett szélsé érték  Alkalmazott szélso érték
Rmin (m) 180 200

Pmin (m) 85 90

emax (%) 7 5

Rdmin (m) 2100 2100

Rhmin (m) 1600 1600

8447 j. ut korrekcigja (vt.: 70 km/0)

Palya jellemzé M egengedett szélsé érték  Alkalmazott szélso érték
Rmin (m) 180 200

Pmin (m) 85 100

emax (%) 4* 4

Rdmin (m) 2100 2100

Rhmin (m) 1600 1600

* A kulbnszinté csomOpont againak csatlakozésa miatt |étesitend6 szintbeni csomépontok
elhelyezése érdekében.

A 8449. j. a 8447. |. iton az R=200 m sugarl helyszinrgjzi ivekben |&6tévolsdgi okokbdl
padkaszélesitést alkalmaztunk.

A 8447 . Ut korrekcids szakaszan, egyoldali fél-I6here alaka kilén szinté csomépont 1étestl.

8449 j. ut korrekcio

A tervezett korrekcid Urailjfalu és Vamoscsalad telepllések kozott kertl kialakitasra,
biztositva a két telepiilés kozotti kapcsolatot. A korrekcid a 0+129 km szelvényben keresztezi
a Szombathely-Gyér-Bécs 400 kV-os légvezetéket. Tekintettel arra, hogy a vezeték néhany
évvel ezel6tt épllt, a Kdzmikezelé és a Megrendel6 egyarant olyan miiszaki megoldas
kidolgozasat tdmogatta, hogy kivaltésa ne legyen szilkkséges.

Mindezek figyelembe vételével a korrekcid vonalvezetését oly modon alakitottuk ki, hogy a
hosszesést 5%-ra noveltik. Ezdltal biztositott, hogy a vezetéken beavatkozést nem kell
végezni.
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Uraitjfalu és Vamoscsalad kozotti, utdbbi vasitéllomasara tartdé kerékpéros forgalom
biztonsaga érdekében, a Kozltkezel6 kérésére a tervezett burkolatszélességet oldalanként 70-
70 cm-re megnoveltik. Dontés sziletett, hogy a kilterlleti jellegre valo tekintettel a
kerékparsdv nem kerdl kijeldlésre.

A kornyezé terlletek megkozelitése érdekében a 0+640 km szelvény térségében kétoldali
Utcsatlakozas létesil (F51. és F54. j. foldutak). A foldutakat a csatlakozas térségében 15 m
hosszban, és 5,50 m szélességben burkolattal kell ellatni, amely megegyezik az orszagos
kozUt rétegrendjével.

Az emlitett 15 mres szakasz utan mechanikai stabilizacio (M56) készil. A Kozitkezeld
kérésére a teljes szakaszon a foldutak csomopontjaban a lekerekité ivek 8,0 m sugarral
éplilnek ki.

Az R=200 m sugarul ivben a megallasi lat6tavolsag érdekében padkaszélesitést alkalmaztunk.

8447 j. ut korrekcid

Az M86 gyorsforgalmi Ut a 8447. j. Gt térségében kozeliti meg legjobban a beépitett
terlleteket. Répcelak, valamint a kdrnyezé telepiil ések megkdzelithetésége érdekében a 8447.
j. Ut korrekcios szakaszan egyoldali fél-l6here alaki kilon szintii csomdpont létesil. A fél-
I6here kialakitas lehetdséget teremt a telepllések szamara, hogy fejlesztés esetén, a
csoméponti  &gakkal ellentétes oldalon ipari vagy lakGdvezeteket feltard gyiijtéutakat
csatlakoztathassanak.

Répcelak Szabdlyozési terve a csomépont Nick fel6li oldalan, a 116+000 km szelvény
térségében [évo terllettel ipari Gvezetként szamol.

A tervezett korrekcié Nick lakott teriiletének hatéran elhelyezkeds Uj Csorgets-aroktol indul.
A meglévé csoderesz valtozatlan formaban megtartasra kerdl.

Inflexids ellenivek alkalmazasaval kilon szintben keresztezi az M86 gyorsforgalmi utat, majd
ezt kovetéen a meglévé 400 kV-os légvezeték alatt &haladva éri el Répcelak lakott
tertletének hatarét.

A fél-I6here csomépont agai a szintbeni "T" csomépontban csatlakoznak a korrekcios
szakaszhoz. A kanyarod6 mozgasok megkonnyitése érdekében a Nick felél a gyorsforgalmi
Utra felhajtani szandékoz6 gépjarmivek szdméra kanyarodd savok — épllnek.
Forgalombiztonsagi okokbdl a Csorna felél érkezd, és Répcelak iranydba haladd jarmivek
szdméra besorolast segité gyorsitosav 1étesil.

A kiuldnszintti csomépont &gainak parhuzamos szakasza k6z6tt, a szintbeni csomopontok el6tt
20-20 m hosszban, az elvalasztd savot piros szin6 térké burkolattal kell ellétni, valamint "K"
szegéllyel kell az aszfalt burkolattol elvalasztani. Ehhez hasonlo kialakitassal kell megépiteni
a csomopontban 1évé tereldszigeteket is.

Répcelak lakott terliletének hatardn a Széchenyi (8447. . Ut) és Bartok Béla utak jelenleg kis
szigben keresztezik egymést, ami sokszor teremt balesetveszélyes helyzetet. Az emlitett
csomopont jelen projekt keretében aépitésre keril oly modon, hogy a Bartok Béla Ut
nyomvonala meréleges legyen a Széchenyi Utra. A tervezett csomépontban kodzvilagités
létesill.

Elsésorban az ipari Uzemel miatt de a mindennapi szikségletek miatt is, Nick és Répcelak
kozott jelentés a hivatasforgalmi kerékpéros forgalom. A balesetek megel6zése érdekében a
két teleplilés kozott kulon 2,00 m szélességii kerékparut |étesll.
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Az eredeti elképzelésektol eltéroen mégsem afelliljaron atvezetett kerékpérr(t létesll, hanem
Nick kérésére kilon vezetett, 6ndll6 szakasz épll a két teleplilés kdzott, a gyorsforgalmi Gt
alatt avezetve, Répcelak terlletén.

Az F69. j. foldit csomépontjatdl a 8447. j. Ut 0+720 km szelvényéig a kerékparit a
korrekcidval parhuzamosan, annak padkgjan, az utpayatdl vezetékorléttal elvdlasztva halad.
A kerékparosok a 0+720 km sz. térségében tudnak lehajtani az F68. sz. foldut burkolt
szakaszéra, amelyen keresztill érik el a Bartok Béla Ut korrekciojat. Répcelak Polgarmesteri
Hivatallal egyeztetve ehhez fog csatlakozni - a varos dltal terveztetett - telepilésen beldli
kerékpérsav. Az Onkormanyzat nyilatkozata szerint a kerékpérutat kizérélag kerékparos
forgalomra kell méretezni, a gyalogos forgalom véarhatéan elhanyagolhat6 lesz.

A kornyezé terlletek megkozelitése érdekében a 0+132,94 és a 0+632,84 km szelvény
térségében kétoldali Utcsatlakozés létesiil (F69. és F67. j. foldutak). A foldutakat dtalanos
esetben a csatlakozas térségében 15 m hosszban, és 5,50 m szélességben burkolattal kell
ellani. Palyaszerkezete megegyezik az orszégos kozut rétegrendjével. Az emlitett 15 m-es
szakasz utan mechanikai stabilizacio (M56) készil.

Az F69. |. foldut - a kerékparos kdzlekedés miatt - a teljes hosszan burkolattal van elldtva. A
Kozltkezel6 kérésére a teljes szakaszon a foldutak csomdpontjaban a lekerekits ivek 8,0 m
sugérral épiilnek ki, ez aldl kivételt képez az emlitett F69. j. foldat, mivel ez a jévében a
Rendezési tervben szerepl6 ipari Ovezet megkdzelitésére szolgdl (alkalmazott lekerekité sugar
15 m).

Az R=200 m sugaru ivben a megallasi lat6tavolsag érdekében padkaszélesitést alkalmaztunk.
Répcelak hatéraban a meglévs "Ovcesatorna' nyomvonalét a korrekciohoz

kell igazitani.

Magassagi vonalvezetés

Az orszagos kdzutak magassagi vonalvezetése a tervezési osztalynak megfelel6 paraméterek
betartésaval, valamint geotechnikai szakvélemény javaslatainak figyelembevételével készilt.
A tervezett Ut korrekcidk, a teljes tervezési szakaszon sik terepen haladnak, a tervezett
nyomvonal végig toltésen vezet.

Keresztmetszeti kialakitas
8449 j. Ut korrekcioja
Az alkalmazott 6sszek6td Uti keresztmetszeti kialakitas 2x1 sav esetén:

- koronaszélesséy: 11,00 m,

- forgalmi svok szélessége: 3,50 m + 0,95 m,

- padkaszélesség: 1,05 m,

- biztonsagi savok: 0 m (mivel akerékparosok szamara a
burkolat szélesitésre kertil),

- koporéteg szélessége: 8,90 m.

A 8449. j. at fellljarot kovetd szakaszan a toltésmagassdg meghaladja a 10 m-t, ezért a
rézsifeltletet mindkét oldalon 2,00 m szélességo, 5,0%-0s keresztesésii padkaval meg kell
szakitani.

8447 j. ut korrekcidja

Az alkalmazott 6sszek6td Uti keresztmetszeti kialakitas 2x1 sav esetén:
- koronaszélesséy: 11,00 m,
- forgalmi svok szélessége: 3,50 m,
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- padkaszélesség: 2,00 m
- biztonsagi savok: 0,25m
- koporéteg szélessége: 7,50 m.
- koronaszélesség kerékpérdti kiépités esetén: 14,15 m.

Kerékparut a 8447 j. korrekcio mellett
Az alkalmazott kerékpériti keresztmetszeti kialakitéas 2x1 sav esetén:

- forgalmi svok szélessége: 1,00 m,
- padkaszélesség jobb oldalon: 1,00 m
- koporéteg szélessége: 2,00 m.

Azon szakaszokon, ahol a kerékparit magas toltésen halad (h>=1,5 m) kerékparos korlatot
terveztink.
Amennyiben a kerékparut 6nallé nyomvonalon halad, akkor az alkalmazott rézsiihgjlas 1:1,5.

Kilénszinti csomdpontok

Klldnszinté csomopont a Megrendel6vel, valamint az illetékes Hatdsagokkal és Kezelokkel
egyeztetetten, avonatkozd Miiszaki el6irdsok figyelembe vételével kerilltek kialakitasra.

A csombponti elemek tervezési sebességei — az UT-2-1.201: 2008 sz. miiszaki elirés 110
km/6 fépélyatervezési sebességhez tartozé értékeinek felelnek meg.

Jelen tervezési szakaszon, a 8447. j. Ut Répcelak és Nick kdzotti szakaszan |étesiil fél-16here
elrendezéss kulbnszinté csomopont.

Egyéb utak

A kornyezé, elzért terlletek megkdzelitése érdekében parhuzamos foldutak létesiiinek az
aldbbi paraméterekkel: 5,50 m koronaszélességgel épitenddk ki Ugy, hogy a burkolatszélesség
megegyezik a koronaszélességgel.

Gazdasagossagi okokbdl a foldutak esetében a kisgjétitasi hatar, amennyiben van érok, akkor
annak kilso élénél, ha nincs arok, akkor pedig arézss talpand lettek meghatérozva.

A foldutak melletti arok szilkségességét és kialakitasat tervezés soran mértezéssel, helyi
viszonyok felmérésével lehet, illetve kell meghatérozni.

A stabilizalt burkolat (M56) 3,5%-0s egyoldali eséssel kertilt kialakitasra.

A stabilizélt burkolatt parhuzamos foldutakat, kiltertleti féutakhoz valé csatlakozasaind a
lekerekité iv szélétél (vagy a kerékpart burkolatanak szélét6l) 50 m hosszon sarrazéd
burkolattal (15 m hosszban aszfalt, 35 m hosszban mechanikai stabilizacio) kell ellani. A
sarréz6 burkolatll szakasz keresztmetszeti kialakitasa a keresztez6 folduttal megegyezs. A
sarrézd szakasz aszfaltburkolata a folérendelt Ut rétegrendjével egyez6 kialakitasu.
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TAJEKOZTATO MUNK ARESZEK

Hatalyos Teleplilésszer kezeti terv
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JOVAHAGYOTT MUNKARESZEK

131/2011. (X11.13.) KT. Hatérozat
Teleplilésszerkezeti terv (fedvényterv) M= 1: 10 000

23/2011. (X11. 14.) OK Rendelet a Helyi épités szabalyzat modositasardl
KllterUlet Szabalyozas és Ovezeti terv M=1:10 000
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Onkormdnyzat
Nick

Jegyzokonyvi kivonat

Nick Kozség Onkormdnyzata Képviselétestiiletének 2011. december 13-i iilésének

Répcelak, 2012. januar 6.

jegyzokonyvébol

131/2011. (XII.13.) szamu hatdrozat

Nick  Kozség  Onkormdnyzatinak  Képviseld-testiilete  a
120/2004.(VI1.29.) sz. Kt. hatdrozattal elfogadott, majd
25/2006.(1V.15.) sz. Kt. hatdrozattal mdédositott telepiilésszerkezeti
tervét maodositja.

A mddositds e hatdrozat 1. szamu mellékletét képezo
Telepiilésszerkezeti terv (fedvény) cimi, T.2. rajzszamu, 634
munkaszamu terven a mdodositassal érintett tertiletekre és
megvdaltozo, vagy ujonnan kijelélésre keriilo  telepiilésszerkezeti
elemekre terjed ki, az alabbi Teleplilésszerkezeti terv modosuldsa
cimii leirds alapjdn.

Teleptilésszerkezeti terv médosuldsa

A hatalyos teleplilésszerkezeti terven jelolt tervezett véderddsav a
gyorsforgalmi 1t mentén térlésre keriil, a terven feltiintetésre
keriilo uj teriiletfelhaszndlasi egységek a teriiletek mai
dllapotuknak megfelelé sajatos haszndlatuk alapjan lett
meghatdrozva, mely esetiinkben dltaldnos mezégazdasdagi (Md)
tertiletfelhasznaldsi kategdridba soroldst jelent.
A hatdlyos szerkezeti tervhez képest vdltozdst jelent még a két
kiilon szintii keresztezédés a gyorsforgalmi tt és az F61. jeld foldut
taldalkozdsandl, valamint a Csérgeto-arok és a gyorsforgalmi ut
taldlkozasdnal.
A térségi jelentdségii Madriazell - Celldomolk ttvonalon
kialakitandé ,Mdaria -zardndokut” egy lehetséges nyomvonala
lehet a felhagyott GySEV vonalon tervezett énadllo gyalogos -
kerékparos ttvonal, mely megvaldsuldsa esetén kiilon szinten
keresztezné a gyorsforgalmi utat.
Felelos: Csorba J6zsef polgdrmester

Dombi Sandor miiszaki tigyintézo
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e : NICK KOZSEG

131/2011. (XIl. 13.) Képviseld testlleti hatarozatanak
1. szam( melléklete

M =1:10000

JELMAGYARAZAT
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M86 gyorsforgalmi Gt
w Szeleste-Csorna (98+300-139+165.39) koz6tti szakasz
TELEPULESRENDEZESI TERV

053, NEMZETI INFRASTRUKTURA FEJLESZTO Zrt.
1134 Budapest, Vaci (t 45.

Megbizo: 0SS
® ® e

Nemzeti Infrastrukttira Fejleszi6 Zrt.

"UT-TESZT - UNITEF" KONZORCIUM

Konzorciumvezeté: Munkaszam:

B Levélcim: 1518 Budapest, Pf.:70.

UT fTESZT Iroda: 1115 Budapest, Cséka u. 7-13.

Mémoki és Szolgaltaté Kit. 6 3 4
—— Tel.:+36-1-204-6626, Fax:+36-1-204-6625,+36-1-206-6124

email: ut-teszt@ut-teszt.hu

Tervez6

Ugyvezeté igazgato: Ugyvezeté: Miiszaki igazgato:
Lanyi Gyorgy Almassy LaszI6 Lakits Gyorgy

AD.U. Epitész Iroda Kt

ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING

1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel:209-73-30 mail:info@aduepitesz.hu

Ugyvezets: /] Felelsstervezs: |  dr. Gajdos Istvan |Tervezs: /! | u
Lt@{\é\mwén Lﬁb"‘d—\ TT/E 01-0072 k&um,-« aman Eléd

Munka: . )
Nick k6zség
Telepilésrendezési terv moédositas
Munkarész:
Telepllésrendezés
Rajz cime: Rajzszam:
Z P sz . P T. 2.
Modositott Telepllésszerkezeti Terv fedvénye —
Méretarany:
1:10000
Zoldfelulet és tajrendezés: Kozlekedés: Déatum:
lyés Zsuzsa m Puski Ott6 2011. december

Ez a terv az UT-TESZT-UNITEF Konzorcium szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.

Aterv az allami alapadatok felhasznalasaval készult.
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Nick Kozség Onkormanyzata Képviselo-testiiletének
23/2011. (XII. 14.) rendelete

-----

modositasarol

Nick Kozség Onkormanyzata az Alkotmany 44/A. § (2) bekezdésében rogzitettek, tovabba az
Epitctt kornyezet alakitasarol és védelmérol szolo 1997. évi LXXVIIL. térvény 6. § (3)
bekezdése a) pontjaban és a 7. § (3) bekezdés c¢) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a
helyi onkormanyzatokrdl szolo 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében meghatarozott
telepiilésrendezési feladatkorében eljarva a kovetkezoket rendeli el:

1. §

'''''

az e rendelet mellékletét képezé Kiilteriilet Szabalyozasi és Ovezeti Terv cimi, SZ3
rajzszamu, 634 munkaszamu tervvel, mint SZ3. szamu szabalyozasi terv melléklettel egésziil
ki.

2. §

(1) Az R. 6. § a kovetkezd bekezdéssel egésziil ki:
(7) Arendelet a kozség kozlekedési teriileteit az alabbi 6vezetekbe sorolja be
Ko6u-GYF — Gyorsforgalmi ut teriiletek
Ko6u- F — Forgalmi 1t teriiletek
Kou — Kozuti kézlekedési teriiletek
Kou -K-Gy — Kerékpar-, gyalogt teriiletek
Kok — Kotottpalyas (Vasati) kozlekedési teriiletek

Sor- | Ut jele Ut- Szabélyozasi Uthalozati Tulajdonos
szam kategoria | szélesség szerep
1. Kou-GYF - | K.ILA.110 |kiilteriileti gyorsforgalmi | Allam
Tervezett szabalyozasi terv ut
M86 szerint
2. Kou -F K.V.B. 70 | kiilteriileti Orszagos Allam
szabalyozasi terv forgalmi 1t
szerint
3. KOu - K.VIILC. |kiilteriileti kiszolgalo ut | Onkorm.
Tervezett szabalyozasi terv
mezo- szerint
gazdasagi
utak
4. Kou-K-Gy |- kiilteriileti kerékparos és | Onkorm.
szabdlyozasi terv gyalog ut
szerint
5. Kok . kiilteriileti kotottpalyas | Allam
szabalyozasi terv (Vasuti)
szerint kozlekedés




a) A Kkiilteriileti szabalyozasi terven jeldlt tervezett szabalyozasi vonalak utépitési tervekkel
pontositottan legfeljebb + 5,0 m mértékkel elmozdithatok.

b) A Kkiilteriileti szabalyozasi terven megsziinteté jellel megjeldlt telekhatara telkeket a

gyorsforgalmi ut telkének kialakitasaval egy idoben Ossze kell vonni.”

(2) AR. kiegésziil 2. sz. melléklettel: M86 jeli ut mintakeresztszelvénye

3.§

AR. 13. § Régészeti 6rokség cimfi felsorolasa torlendd. A R. kiegésziil a 3. sz. melléklettel. 3
3. sz. melléklet:. Régészeti lelohelyek

azonositd | telepiilés | lelohely- | azonosi- | név jelleg HRSZ
szam tatlan
46245 Nick 0 1 Major nyilvantartott
kertje
42905 Nick 1 0 Nagy-rét nyilvéantartott | 07/5, 07/6, 07/7,
0179, 07/4
67137 Nick 1 0 Hosszu-rét | nyilvantartott | 028/25, 028/26
42906 Nick 2 0 Nagy-rét nyilvantartott | 0161/9, 07/10,
07/11, 07/12,
07/13, 07/14,
0179, 0177, 0178,
0159, 0161/11,
0161/2,0161/10
42908 Nick 3 0 Nagy-rét nyilvantartott | 02/1, 07/4
II.
42909 Nick 4 0 Koris-dild | nyilvantartott | 096/7, 096/8,
096/9, 096/6,
096/22, 096/23
50389 Nick 7 0 Kéris-diilé | nyilvantartott | 0206, 0205, 0207
IL.
63618 Nick 8 0 Forras-kat | nyilvantartott | 096/18
67133 Nick 9 0 Nemes nyilvéantartott | 028/24, 032,
rétek 07/29, 028/2, 027
67141 Nick 10 0 Paskom nyilvantartott | 093/14, 093/15,
093/16
67143 Nick 11 0 Forras-kat | nyilvantartott | 0101/3, 0107,
0118/1,0118/2,
0119, 0120/8,
0120/9, 096/15,
096/18, 099
67147 Nick 12 0 Tomorgyan | nyilvantartott | 0120/9




4.§

Ez a rendelet 2012. januar 15. 1ép hatalyba.

Nick, 2011. december 14. {

(N2 ¢ Lo B 1 1 via Fl Moo
Csorba Jozsef 7 -

polgarmester

Dr. Kiss Julianna
jegyz6

Kihirdetési zaradék N LBpsz

A rendelet kihirdetése a Polgarmesteri Hivatal hirdetétablajan valo kifiiggesztéssel a mai
napon megtortént.

Nick, 2011. december 14.

Dr. Kiss Julianna s.k.
jegyz6
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M86 gyorsforgalmi it mintakeresztszelvénye

M = 1:200

M86 gyorsforgalmi Ut egyenesben, illetve R>3500 m sugaru ivben, toltésben

Nick Kozség
23/2011. (XII. 14.) sz. Ok rendeletének
2. szamu melléklete
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200 408 adka 20 cm humusz keresztcsatoma
S viznyelGs tisztitoakna foldfeltoités 200 m-nként
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M86 gyorsforgalmi Ut R=1500 m sugaru ivben, szélesitéssel, toltésben
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20 cm humusz
foldfeltoltés
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200 m-nként
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hossz-szivargé
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